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1. Niederschläge 
 
Der Dezember 2011 war geprägt von Tiefdruckwetterlagen. Insgesamt war der Monat zu warm 
und deutlich zu nass. Die Sonnenscheindauer war unterdurchschnittlich.  
 

Station

Tmittel Abw
v.langj. 
Mittel

Tmax Tag Tmin Tag WS mittel

(mittl. 
Wind-

geschw.)

Summe
Verduns-

tung

Summe
Sonnenschein

[Std.]

Global-
strahlung
 [KW/m²]

Sonnenschein
in %

Anzahl 
Frosttage

(Tmin  <0°C)

Anzahl 
Eistage

(Tmax  <0°C)

[°C] [K] [°C] [°C] [m/s] [mm]

Waren 4,0 +3,3 11,3 02. -0,4 12. 0,6 - 22 Std. 63 3 -

Teterow 4,2 +3,1 11,4 02. -0,9 20. - - - - 3 -

Kittendorf 4,5 - 11,8 02. -0,4 20. 2,7 8,7 10,1  [KW/m²] - 2 -

Neustrelitz 4,3 +3,7 11,7 02. -1,2 01. 1,8 7,2 8,8  [KW/m²] - 4 -

Feldberg 3,8 +3,6 - - - - 3,5 - 14 Std. - - -
Neubrandenburg-

Trollenhagen
4 +3,5 12,0 02. -0,7 12. - - - - 3 -

Meteorologische Daten im Dezember 2011

 
Werte des DWD 

 
Niederschläge fielen im Dezember fast täglich, ab zweiter Dekade örtlich auch als Schnee / 
Schneeregen. Eine dauerhafte geschlossene Schneedecke bildete sich aber nicht aus. 
Tagessummen > 10 mm wurden am 07.12. in Krümmel und am 16.12. an allen Stationen mit 
Ausnahme von NB-Trollenhagen registriert.  
 
Die Niederschlagshöhe im Amtsbereich betrug im Dezember 71 mm und lag somit 47% über 
dem langjährigen Mittel. 
 

01.01. - 31.12. Normalwert Abweichung Abweichung

Niederschlagsstation 2011 1961 - 1990 2011 Normalwert

Werte des DWD mm mm % mm mm %

Greifswald 696 565 23 69,4 47 49
Teterow 687 544 26 81,7 45 82
Borrentin (Kummerower See) 706 555 27 75,7 45 68

Waren (Müritz) 724 576 26 77,5 51 52
Groß Luckow (Penzlin) 697 594 17 67,4 52 30
Neubrandenburg- Trollenh. 702 536 31 43,5 43 1
Friedland 671 544 23 57,6 47 23
Krümmel 699 626 12 84,9 58 47
Neustrelitz 728 585 24 77,6 50 55
Feldberg 750 588 28 77,2 54 43

Dezember

 
Werte des DWD / Gebietsmittelwerte auf der Grundlage von Einflussflächenwichtung bezogen auf das zu betrachtende Gebiet (Polygonmethode)  
 
 
 

Monatswerte

01.01. - 31.12. Normalwert Abweichung

Niederschlagsgebiet 2011 1961 - 1990 2011 Normalwert Abweichung

mm mm % mm mm %

Amtsbereich 706 569 24 71 49 47
Landkreis Demmin 701 557 26 70 46 53
Stadt Neubrandenburg 701 546 28 48 45 7
Landkreis Mecklenburg-Strelitz 710 572 24 68 50 36
Landkreis Müritz 707 583 21 81 52 57

kumulative Monatswerte

Dezember

 
Werte des DWD 
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2. Wasserführung der Fließgewässer  
 
Flussgebiet/Gewässer Pegel MQ 

Dezember 
2011 

langjährige 
Hauptzahlen    

 Dezember  (m³/s)  
Reihe 

  (m³/s)  NQ MNQ  MQ MHQ HQ  
Zarow 
   Golmer Mühlbach 
Obere Tollense 
   Lindebach 
   Nonnenbach 
Untere Tollense 
   Tollense 
Obere Peene 
   Kittendorfer Peene 
   Ostpeene 
Lychener Gewässer 
   Mechowbach 
Elde 
   Zepkower Elde 
   Elde 
   Müritz-Elde-Wasserstr 

 
Brohm OP 
 
Burg Stargard 
Usadel 
 
Klempenow 
 
Kittendorf 
Gr. Gievitz 
 
Krüselin [l/s] 
 
Wredenhagen 
Buchholz 
Plau 

 
0,594 

 
0,568 
0,408 

 
9,04 

 
0,274 
0,710 

 
96,0 

 
0,700 
1,81 
3,62 

 
0,030 

 
0,050 
0,000 

 
1,14 

 
0,034 
0,130 

 
1,78 

 
0,026 
0,411 
0,070 

 
0,142 

 
0,325 
0,189 

 
4,43 

 
0,089 
0,417 

 
45,9 

 
0,392 
0,738 
2,02 

 
0,342 

 
0,585 
0,354 

 
6,49 

 
0,179 
0,671 

 
55,7 

 
0,531 
0,936 
2,32 

 
0,924 

 
1,30 

0,557 
 

10,2 
 

0,409 
1,24 

 
66,3 

 
0,776 
1,12 
2,62 

 
3,89 

 
3,88 
2,02 

 
31,0 

 
1,28 
3,04 

 
141 

 
2,26 
1,98 
6,33 

 
74/10 

 
64/10 
74/10 

 
55/10 

 
74/10 
75/10 

 
82/10 

 
83/10 
02/10 
57/10 

 

Die Durchflüsse stiegen im Monatsverlauf von Werten verbreitet um bzw. unter MQ(m) zu 
Monatsbeginn bis auf Werte  z.T. über MHQ(m) zum Monatsende an.  
 
3.Speicherfüllung von bewirtschafteten Seen  
 
Speicher W Tendenz      Stauziel  Speicherfüllung 
 31.12.2011 zum 30.11.2011 unteres oberes  
 (cm) (cm) (cm) (cm) ( % ) 
 

Mecklenburger Oberseen 
 
Tollensesee 
 
Talsperre Brohm 

 

205 
 

55 
 

525 

 

+9 
 

+10 
 

+238 

 

165 
 

30 
 

100 

 

220 
 

65 
 

650 

 

73 
 

70 
 

66 
 

Infolge der nassen Witterung sind die Wasserstände im Dezember wieder angestiegen und 
lagen zum Monatsende über den langjährigen MHW-Werten.  
Das anzustrebende  Bewirtschaftungsziel des Tollensesees zum 31.12. liegt bei 44 cm, der 
Wasserstand zum Monatsende somit um 11 cm darüber. Die Wasserstände der Oberseen 
lagen 11 cm über der Ideallinie.  
 
4. Wasserabgabe aus Speichern und Staustufen  
 
Speicher Wasserabgabe über MQ Dezember 

(m³/s) 
Mecklenburger Oberseen 
Müritz-Havel-Wasserstraße 
 
Tollensesee 
 
Talsperre Brohm 

Mirow, Bolt + Plau 
Steinförde 
Bredereiche 
Tollense 
Oelmühlenbach 
Golmer Mühlbach 

7,17 
8,82 
12,7 
1,05 
1,37 
0,359 

 

Für den Monat Januar muss über Mirow, Bolt und Plau eine mittlere Abgabe bis 8,5 m³/s 
erfolgen. 
 
5. Wasserstände Peene  
 
 
Pegel 
 

 
Gewässer 

W 
31.12.2011 

(cm) 

Tendenz 
zum 30.11.2011 

(cm) 

Wasserspiegelgefälle 
zum Pegel Anklam 

(cm) 
Dahmen Malchiner See 155 +30 19 
Aalbude Kummerower See 579 +53 15 
Demmin Peene 557 +47 9 
Anklam Peene 549 +49 - 

 
Zum Ende des Monats waren die Abflussbedingungen in der Peene gut. 
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Im Monatsverlauf bewirkten 
erhöhte Wasserstände am 08.12. 
sowie das Sturmflutereignis am 
17.12. einen Rückstau in der 
Peene. Diese hydraulische 
Behinderung und die 
Niederschläge im Dezember 
führten am Pegel Aalbude zu 
einem kontinuierlichen Anstieg bis 
auf Werte über MHW(m) zum 
Monatsende. Am Pegel Demmin 
blieb der Wasserstand ab 18.12. 
nach ansteigender Tendenz in etwa konstant und lag am 31.12. ebenfalls bei MHW(m). 

 
 
6. Wasserstände ausgewählter Seen  

H a u p t z a h l e n D e z e m b e r         
Name des Gewässers 
 

Pegel 31.12.11 
W 

(cm) 

Tendenz   
zum  
Nov. 

 
HW 
(cm) 

 
MHW 
(cm) 

 
MW 
(cm) 

 
MNW 
(cm) 

 
NW 
(cm) 

 
Reihe 

Rittermannshäger See Rittersmannshagen 85 +18 100 77 69 61 37 80/10 
Ivenacker See Ivenack 75 +12 87 60 56 51 3 87/10 
Kastorfer See Kastorf 90 +32 103 82 74 66 40 86/10 
Langer See Weisdin 107 +6 161 82 80 78 8 85/10 
Wanzkaer See Wanzka 52 +24 90 47 40 33 4 74/10 
Rödliner See Rödlin 45 +7 72 41 38 35 0 74/10 
Carwitzer See Carwitz  183 +6 197 145 142 140 96 77/10 
Feldberger Haussee Feldberg 40 +7 44 30 27 25 17 80/10 
Gr. Fürstenseer See Fürstensee 155 +9 192 134 132 130 88 86/10 
Stadtsee Penzlin 48 +12 60 41 38 35 16 86/10 
Vorderer See Groß Miltzow 148 +8 168 125 119 114 56 72/10 
Käbelicksee Kratzeburg 64 +5 64 49 47 45 25 85/10 
Finckener See Fincken 86 -1 106 90 85 80 54 84/10 
Bergsee Alt Gaarz 188 +8 178 130 126 123 63 60/10 
Drewitzer See Ortkrug 73 +8 171 91 89 86 28 83/10 
Orth See Hohen Wangelin 62 +2 86 47 45 42 22 81/10 
Torgelower See Torgelow 56 +6 75 50 47 43 8 71/10 
Großer See Liepen 137 +7 199 98 96 94 63 80/10 

 

Die Seen sind im Dezember wieder stark aufgefüllt worden. Mit Ausnahme des Finckener und 
Drewitzer Sees liegen in allen Seen die Wasserstände über MHW(m), im Bergsee bei Alt Garz 
wurde der bisherige HW(m) des Monats überschritten. 
 
7.Wasserstände – Grundwasser Dezember 2011 
 
Station Kennziffer Landkreis hydro- 

geolog. 
Einordn. 

Dezember  
MW 
(cm) 

Tendenz   
zum  
Nov. 
(cm) 

Dezember 
MW langj. 

 (cm) 

Differenz 
W 

(cm) 

Reihe 

Neustrelitz-
Steinwalde 

2644 
0101 

Mecklenburg-Strelitz 2 1504 +2 1573 +69 72/10 

Klein Trebbow 
2644 
1209 Mecklenburg Strelitz 1 955 +1 1003 +48 72/10 

Ahrensberg 2744 
0305 

Mecklenburg-Strelitz 3 642 +4 668 +26 72/10 

Bauersheim 2347 
0014 Mecklenburg-Strelitz 2 261 -1 261 0 68/10 

Kittendorf 2343 
0003 

Demmin 2 545 -1 631 +86 71/10 

Lebbin 2345 
0007 Demmin 2 268 -+0 308 +40 70/10 

Briggow 
2343 
0004 Demmin 2 264 +1 295 +31 71/10 

Hotel Vier Tore 2445 
1000 Stadt Neubrandenburg 1 373 -6 437 +64 79/10 

Klocksin OP 
2341 
0111 Müritz 2 1377 +1 1414 +37 87/10 

Deven 2443 
0002 

Müritz 2 930 -+0 967 +37 69/10 
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Station Kennziffer Landkreis hydro- 

geolog. 
Einordn. 

Dezember  
MW 
(cm) 

Tendenz   
zum  
Nov. 
(cm) 

Dezember 
MW langj. 

 (cm) 

Differenz 
W 

(cm) 

Reihe 

Jabel 2441 
0022 

Müritz 1 839 -5 892 +53 97/10 

Waren Ecktannen 
OP 

2542 
0120 Müritz -. - - 560 - 91/10 

Priborn OP 2641 
0013 Müritz 2 328 -3 371 +43 01/10 

Priborn UP 2641 
0014 

Müritz 2 608 -1 645 +37 01/10 

Vipperow 2642 
0007 Müritz 1 511 -3 582 +71 01/10 

Rechlin 
2642 
0003 Müritz 2 534 -4 584 +50 93/10 

Stuer 2639 
0051 Müritz 2 1333 -3 1344 +11 74/10 

Hydrogeologische Einordnung: quartärer Grundwasserleiter (unbedeckt) = 1  quartärer GWL (bedeckt) = 2 tertiärer Grundwasserleiter = 3 
 

Wegen der trockenen Vormonate sind die Grundwasserstände im Dezember trotz überdurch-
schnittlicher Niederschläge im Vergleich zum Vormonat meist gefallen, liegen aber 
überwiegend über den langjährigen Mittelwerten. In den Messstellen Neubrandenburg-Hotel 
Vier Tore, Lebbin, Jabel, Vipperow und Rechlin wurden die bisher im Monat Dezember 
beobachteten Höchstwerte überschritten.  
 
 
8. Wasserbeschaffenheit   Monat Dezember 2011 
 

Gewässer 

O2 BSB 5 TOC oPO4 PO4-Pg. NO3-N NO3-N Dez.2010 

mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 

Augraben b. Zachariae 9,7 1,4 12,0 0,048 0,132 2,43 6,69 

Malliner Wasser, Woggersin 14,0 1,8 15,0 0,055 0,096 3,41 10,13 

Havel,Drewensee 12,5 2,3 11,5 0,029 0,047 0,30 0,30 

Ostpeene u. Malchin 12,6 3,6 12,0 0,054 0,128 1,65 9,06 

Peene oberh. Demmin 12,5 1,8 12,0 0,061 0,106 3,97 3,02 

Tollense u. Neubrandenburg 12,3 2,4 7,6 0,072 0,122 1,40 2,74 

Tollense u. Altentreptow 12,7 1,8 11,1 0,050 0,122 2,95 7,38 

Tollense u. Klempenow 13,0 1,6 11,5 0,058 0,151 3,45 8,59 

Linde  u. Bg. Stargard 13,3 3,6 12,2 0,040 0,125 2,25 12,43 

Linde  o. Bg. Stargard 12,1 2,0 16,4 0,049 0,169 4,96 16,27 

Datze u. Friedland 12,5 2,4 8,9 0,056 0,116 2,89 7,04 
 
 
 
Im Vergleich zum Dezember 2010 lagen die Nitratwerte im Dezember 2011 mit Ausnahme der 
Peene oberhalb Demmin deutlich niedriger. 
Die gemessenen Güteparameter waren im Dezember bis auf die hohen TOC Gehalte in der 
Linde oberhalb Burg Stargard und dem Malliner Wasser in Woggersin unauffällig. 
Erwartungsgemäß traten im Dezember hohe Sauerstoffkonzentrationen in den Gewässern auf. 
U.a. sorgen die geringen Wassertemperaturen für eine verminderte Aktivität der Mikroorganis-
men und eine höhere Löslichkeit des Sauerstoffs im Wasser für diese hohen Werte.  
 
Am Querschnitt „Godendorfer Mühlbach unterhalb des Dolgener Sees gab es wiederum eine 
völlig inakzeptable NH4-N Konzentration. Wurden im November 9 mg/l gemessen, waren es  
am 21. Dezember 26,9 mg/l ! Der Orientierungswert (Jahresmittel-wert) liegt für NH4-N bei  
0,3 mg/l.   
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Lage der Messstelle Godendorfer Mühlbach unterhalb des Dolgener Sees. 
 
Wegen ihres landwirtschaftlich intensiv genutzten Einzugsgebietes und einem überdurch-
schnittlichen Anteil von Teilflächen mit starkem Geländegefälle wurde die Linde als eines der 
Testgebiete zur Ermittlung der Nitratbelastung in Mecklenburg Vorpommern ausgewählt und 
2011 in monatlichen Gütelängsschnitten untersucht.  

 
Lageplan mit den Probenahmepunkten des Gütelängssch nittes der Linde 
Bedeutung der Abkürzungen: 
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Das folgende Diagramm zeigt den Käbelicher Bach als sehr hoch TOC-belastet (total organic 
carbon als Maß für die organische Verunreinigung), gefolgt von der Linde an den Querschnitten 
Dewitz –Ballin  und Teschendorf. Die höchsten Nitratwerte wurden im Plather Graben 
gefunden. Auch bei den Gesamtphosphorwerten  sind Plather Graben und die Linde bei  
Dewitz –Ballin auffällig.  
Erwartungsgemäß am niedrigsten sind die organischen und Nährstoffbelastungen im Melzen-
bach, da Stoffrückhalt-und Stoffumwandlungsprozesse im See, hier dem Teschendorfer,  
erfolgen. 
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Der Lageplan und das Diagramm mit den gemessenen Konzentrationen sind nachfolgend 
dargestellt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
gez. Heinz Beisheim 
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Anlage 1:   Güteparameter 
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Anlage 2  :  Niederschlag 
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Legende:
P(m)
MP
P(kum)
MP(kum)

Niederschlagshöhe des Monats
mittlere Niederschlagshöhe des Monats aus der Reihe 1961 - 1990
kumulative Niederschlagshöhe der Monate
kumulative mittlere Niederschlagshöhe der Monate aus der Reihe 1961 - 1990
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Anlage 3:   Wasserführung der Fließgewässer 
 

Darstellung der Entwicklung der täglichen und monat lichen mittleren 
Abflüsse im Abflussjahr 2011/12 
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Anlage 4:   Wasserspiegelgefälle Peene 
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(Stichtag Monatsende ) Abflussjahr 2011 Dahmen Aalbude Demmin Anklam

 
 
Anlage 5:     Grundwasser 
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